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Den ultimative ionisering  
for neutralisering af statisk 
elektricitet, hvor der er lidt 
plads. 
				  

Iongivere der holder længe og 
ikke giver stød, lavet af tung-
sten og koblet via modstande.
				  

Kompakt med indbygget  
elektronik, og højspændingsenhed.
Forsynes med 24 V DC, direkte eller  
via ekstern strømforsyning.

LED Status indikator viser grøn ved 
normal funktion og rød ved fejl.

 
				  

flere modeller

3024 compact
Verdens mindste ionstav til 24V DC

På 150mm og 200mm

ANTI STATIC 
BARS

3024 ULTRA-COMPACT
24V DC

								      
	
specifikationer

Elektrisk forsyning:	 24 V DC ( 21 – 28 V )  Strømforbrug  0,5 A 
	 M8 Stik til 4-leder kabel eller strømforsyning
	 						                       

Funktionssignal:	 Sender 24 V signal fra staven til fjernaflæsning
	 						                       

Funktionsafstand:	 20 – 150 mm	
	 						                       

Højspænding:	 Op til 11 kV højspænding er integreret i staven
	 						                       

Konstruktion:	 PVC med epoxy forsegling
	 						                       

Kapslingsklasse:	 IP 66 
	 						                       

Miljø:	 -10 °C – 55 °C ,  70% RH
	 						                       

Vægt: 	 100 g
	 						                       

Mærkning: 	 CE, UL, CB
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Kabler til 24 V strømforsyning  med vinkelstik til H eller V og i længder 3 m – 5 m – 7,5 m – 10 m
Strømforsyning 24 DC med kabel.

 

 

 

 

montering	

	

3024 ULTRA -COMPACT 
24V DC IONISER  

anti static bars

dimension	

tilbehør	

description part. no. description part. no.

3 m cable with 180° connector 80892 3 m cable with 90° connector 80933

5 m cable with 180° connector 80930 5 m cable with 90° connector 80934

7,5 m cable with 180° connector 80931 7,5 m cable with 90° connector 80935

10 m cable with 180° connector 80932 10 m cable with 90° connector 80936

Universal AC-DC power supply: 100 - 250 V 
AC, 24V DC output Fitted with 1.5m of cable

E3024-PSU
2 m M8 male to M8 female 4-pin extension
cable for AC-DC power supply cable

80937

Fraser Ioniser Cleaning Kit 81220

Boltes fast i de to integrerede huller.

Kan monteres sammen med luftstråle, 
håndbetjent eller fastmonteret.




